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The company’s core business is

hand-painted fabrics.

Our designs are made from brushstrokes

of “all possible colors”.

We have designed and created a palette of colors
entirely signed by LDS.

Each fabric can be designed and

painted in all possible colors.



1.COLOR +

2.SUPPORT

3.DESIGN+
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CUSTOM YOUR
STYLE!

LIVIO DE SIMONE OFFRE Al SUOI CLIENT! IL SERVIZIO DI
PERSONALIZZAZIONE DEL PRODOTTO.

TUTTI | DESIGNI'PRESENTI IN COLLEZIONE POSSONO

ESSERE REALIZZATI SU DIVERSI SUPPORT! E RIFORMULATI| CON
| COLORI'PIU" VICINI' ALLE TUE ESIGENZE,

TENENDO PRESENTE CHE | TONI DEI COLORI POSSONO SUBIRE
DELLE LEGGERE VARIAZIONI AL VARIARE DEL SUPPORTO.

LIVIO-DE SIMONE OFFERSATS CUSTOMERS T0

PRODUCT CUSTOMIZATION.

ALL THE DESIGNES/PRESENT IN THE COLLECTION;CAN

BE REALIZED ON DIFFERENT SUPPORTS AND:REFORMULATED
WITH THE COLORS NEAREST. YOUR/NEEDS,

BEARING/IN MIND. THAT THE COLOR TONES MAY: BE .SUBJECT TO
SLIGHTVARIATIONS TO/ THE VARIATION OF THE SUPPORT.
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COTONE

LINO

PARTICOLARI

2.Support

/GALEAO/ 0470

COTONE 100% H150 470GR/ML  MIN.3ML

/P@&PSOD/ LI4267

LINO100% H300 152GR/MQ  MIN.4,5ML

/ Tambo/ LI1307

LINO100% H145 G640GR/ML  MIN.3ML

/HANEDA/ s

PL100% FLAME RETARDANT H330 5176R/MQ MIN.4,5ML

/ Laguardia/ DM885

PL 100% DIMOUT IGNIFUGO H 295 885GR/M  MIN.4,5ML

/ INCHEON/ L0380

PL100% WATER RESISTANT H145 380GR/ML MIN.SML

TESSUTO IN TWILL DI COTONE LEGGERMENTE CINZATO,0TTIMA RE-
SISTENZA ALL'ABRASIONE PERFETTO PER IMBOTTITI,CUSCINERIA.

LIGHTWEIGHT CINZED COTTON TWILL FABRIC, EXCELLENT . RESI-
STANCE TO PERFECT ABRASION FOR UPHOLSTERY, CUSHIONS.

TESSUTO IN LINO IN DOPPIA ALTEZZA PER TENDAGGI
DOUBLE HEIGHT LINEN FABRIC FOR CURTAINS

TESSUTO IN LINO PESANTE PERFETTO PER IMBOTTITI E CUSCINERIA
.PERFECT HEAVY LINEN FABRIC FOR UPHOLSTERY AND CUSHIONS.

TESSUTO IN POLIESTERE IN DOPPIA ALTEZZA IGNIFUGO CLASSE 1
(CANAPONE)ADATTO SIA PER IMBOTTITI CHE PER TENDAGGI.
DOUBLE HEIGHT FIREPROOF CLASS 1(CANAPON) POLYESTER FABRIC
SUITABLE FOR UPHOLSTERY AND FOR CURTAINS.

TESSUTO POLIESTERE DOPPIA ALTEZZA IGNIFUGO, DIMOUT 98%,F0-
NOASSORBENTE ADATTO PER TENDAGGI.

DALL'ASPETTO CORPOSO E MORBIDO.

DOUBLE HEIGHT FIREPROOF POLYESTER FABRIC, DIMOUT 98%,
SOUND ABSORBING SUITABLE FOR CURTAINS.

WITH A BODY'AND SOFT LOOK.

TESSUTO IN POLIESTERE CON TRAMA A RIGHE,CALDO E MORBIDO AL
TATTO. ANTIMACCHIA RESISTENTE ALLE INTEMPERIE E ALLA LUCE.
PREVALENTEMENTE PER IMBOTTITI E CUSCINERIA OUTDOOR.
POLYESTER FABRIC WITH STRIPED WEFT, WARM AND SOFT TO THE
TOUCH. STAIN RESISTANT TO WEATHER AND LIGHT. MAINLY FOR
UPDOOR UPHOLSTERY AND CUSHIONS.
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FUME’-316
TCM-LDS

FUME’-269
KAKI-RAME

FUME’-254
BLU-GLSC

/DM885/

FUMe

ART. 1025882



BAIA-553
VM8-V.OL-PIS

/DM885/

BAIA

ART. 1025983

J119-201A-0IA
GE9-vIve

HOAY3d-A¥3d-N18
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CAVE-151
BLU-BECCO

CAVE-117
TCM-TCMCH

CAVE-103

BL-TC

/C0470/

CAVE

ART. 1025031
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SURF
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STRIP-106
N-GRCH

STRIP-151
BLU-BECCO

STRIP-117
TCM-TCMCH

STRIP-103
BL-TC

/FR517/

STRIP

ART. 1025032
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/L14267/

EGG
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/C0470/
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JUNG-540
VM2-PISSC-V

JUNG-506
M-GRCH-GRC

JUNGLE-512
VNN-VNNB-VG

/C0470/

JUNGLE

ART. 1025016
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TRIA-106

TRIA-252

TRIA-427

N-BLU

/C0470/

TRIA

ART. 1025006
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ZICA-605 ZICA-502
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LIVIO oe SIMONE
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OUTDOOR




L
—
()
—
D

=)
=
=
—

¢0L6Z0LLYY

C1S-1HJ0N4

¢0L6Z0LLYY

¢0L6ZoLLYY

80/-1H30N4

906-1HJ0Nd

€01L6201'LYY

€0L6Z0LLYY

901-0NIHI

€01-ONIH)



TEMPOTEST OUTDOOR

ART.1029115
ART.1029115

Glovi-103

GlovI-106

ART.1029104
ART.1029104

TRIA-308
TRIA-106

ART.1029106

PETT-308



PVC OUTDOOR

L
—
()
—
D

=)
=
=
—




(= =
QO
Q
=
T
—_—
Q
()
—
(=




LIVIO or SIMONE e ourooos
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SOLI -708
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LIVIO oe SIMONE

MANUTENZIONE



MANUTENZIONE DEI TESSUTI PER IMBOTTIT!I

Una pulizia regolare & importante al fine di mantenere |'aspetto del rivestimento nelle migliori condizioni possibili
e di prolungarne la durata. La polvere e lo sporco usurano il tessuto e ne riducono le proprieta ignifughe.

Pulizia normale

Passare frequentemente I'aspirapolvere, preferibilmente ogni settimana. Eliminare le macchie non unte tampo-
nando delicatamente con un panno che non lasci peli 0 una spugna strizzata, dopo essere stati imbevuti di acqua
saponata o acqua con l'aggiunta di una piccola quantita di detersivo (vedere formule). Successivamente tampo-
nare la superficie con acqua pulita tiepida. Avvertenza! Non strofinare con forza il materiale perché cio potrebbe
causare una perdita di colore o potrebbe danneggiare a peluria del tessuto.

Formule

La soluzione saponata e costituita di 1/4 dI di sapone a scaglie sciolto in 1litro di acqua calda; lasciar raffreddare
prima dell'uso. Soluzione di acqua e detersivo per piatti: massimo un cucchiaino di detersivo per 1 litro di acqua.
Se si utilizzano detersivi concen- trati, aggiungere solo poche gocce per litro d'acqua

Lavaggio

Lavaggio per capi delicati, 60°C, mezzo carico, centrifuga lenta. Asciugare appese. La stiratura e necessaria dopo
il lavaggio a 60°C, stirare alla temperatura minima. Restringimento di circa I'1% nel senso della lunghezza. Per
disinfettare il tessuto aggiungere un opportuno disinfettante al lavaggio evitando cosi il lavaggio alle massime
temperature.

Tenere presente che alcuni disegni sono lavabili solo a 40°C.

L'aspetto del tessuto dopo il lavaggio dipende dal metodo di lavaggio, la temperatura, la quantita di acqua rispetto
alla quantita di tessuto e la velocita di centrifugazione nonché il metodo di asciugatura.

Eliminazione delle macchie

Se si agisce tempestivamente non e difficile rimuovere le macchie causate da liquidi versati e prevenire la
formazione delle stesse. Innanzitutto assorbire il liquido rovesciato con un panno assorbente e rimuovere con

un cucchiaio gli eventuali residui solidificati. Provare preventivamente gli smacchiatori su un‘area poco visibile,
per verificare se possono danneggiare il rivestimento. Gli aloni possono essere evitati facilmente tamponando
delicatamente con movimenti circolari verso il centro della macchia. Puo essere anche necessario utilizzare un
asciugacapelli per evitare di lasciare aloni.

Avvertenza

Prestare particolare attenzione quando si utilizzano i solventi, perché essi potrebbero danneggiare la sottostante
imbottitura.

Informazioni generali

Questi suggerimenti e raccomandazioni non possono garantire I'eliminazione delle macchie al 100%. In tutti i casi
raccomandiamo di rivolgersi ad una lavanderia professionale, in particolare per macchie di grandi dimensioni e/o
per una pulizia a fondo.

Penna biro Tamponare / strofinare con cautela con acqua ragia minerale.

Sangue Risciacquare in acqua fredda. Se non ha effetto, aggiungere un detersivo neutro.

Cioccolato Raschiare con un cucchiaio o un coltello.

Ketchup Tamponare con acqua tiepida. Quindi lavare con acqua appena saponata.

Cosmetici Tamponare con acqua tiepida. Quindi lavare in acqua leggermente saponata. Se necessario tamponare
con benzene. Unto e grasso Tamponare con un solvente, per esempio trementina o benzene.

Smalto per unghie Tamponare con acetone o un solvente per smalto privo di oli.

Vernice a olio Pulire con trementina e tamponare con acqua leggermente saponata. Per le macchie secche con-
sultare un esperto. Vernice a base di acqua Tamponare con acqua leggermente saponata. Per le macchie secche
consultare un esperto.

Lucido da scarpe Tamponare con un solvente, per esempio trementina o benzene.

Cera Raffreddare con cubetti di ghiaccio in un sacchetto di plastica, quindi rompere la cera e rimuovere delicata-
mente i frammenti. Passare il ferro da stiro a temperatura media su strati di carta assorbente bianca.

Gli eventuali residui possono essere rimossi con un panno inumidito con un solvente come la benzina per smac-
chiare.



MAINTENANCE OF FABRICS FOR UPHOLSTERY

Regular cleaning is important in order to maintain the appearance of the coating in the best possible conditions
and to prolong its life. The dust and dirt wear out the fabric and reduce the flame retardant properties.

Normal cleaning

Switch the vacuum cleaner frequently, preferably every week. Eliminate non-greasy stains by dabbing gently with
a soft, lint or sponge wrung out after being soaked in soapy water or water with the addition of a small amount
of detergent (see formulas). Then dab the surface with clean water lukewarm. Warning! Do not rub the material
as this may cause a loss of color or hair may be damaged tissue.

Formulas

The soap solution is made of 174 dl soap flakes dissolved in 1 liter of hot water, allow to cool before use.
Solution of water and detergent: a maximum of one teaspoon of detergent to 1 liter of water. If you use concen-
trated detergents, add a few drops per liter of water

Washing

Dry for delicates, 60 ° C, half load, centrifugal slow. Hung to dry. The ironing is required after washing at 60 ° C,
iron at the minimum temperature. Shrinkage of about 1% in the longitudinal direction. To disinfect the fabric add
a suitable disinfectant to wash avoiding washing at very high temperatures.

Keep in mind that some drawings are only washable at 40 ° C.

The appearance of the fabric after washing depends on the washing method, the temperature, the amount of
water compared to the amount of tissue and the spin speed and the method of drying

Removing stains

If you act quickly it is difficult to remove stains caused by spills and prevent them.

First of all, absorb spilled liquid with an absorbent cloth and remove with a spoon any remaining solidified.

Try advance removers on an inconspicuous area to see if they can damage the finish. The zones can be easily
avoided by patting gently with circular movements towards the center of the stain. It may also be necessary to
use a hair dryer to avoid leaving streaks.

Warning

Be especially careful when using solvents, because they may damage the underlying padding.

General Information

These suggestions and recommendations can not guarantee 100% stain removal. In all cases, we recommend
that you contact a professional cleaning, especially for large stains and / or a thorough cleaning:

Biro Dab / rub gently with mineral spirits.

Blood Rinse in cold water. If does not work, add a mild detergent.

Chocolate Scrape with a spoon or a knife.

Ketchup Blot with lukewarm water. Then wash with soap and water as soon as.

Cosmetics Blot with lukewarm water. Then wash in mild soapy water. If necessary, rub with benzene. Grease and
fat Dab with a solvent, for example turpentine or benzene.

Nail polish Dab with acetone nail polish or nail polish remover oil-free.

Oil paint with turpentine and dab clean with mild soapy water. For dried stains consult an expert. Water-based
paint Dab with mild soapy water. For dried stains consult an expert.

Shoe polish Dab with a solvent, for example turpentine or benzene.

Wax Cool with ice cubes in a plastic bag, then break the wax and gently remove the fragments. Pass the iron
temperature avera- ged over layers of white paper towels. Any residue can be removed with a cloth moistened
with a solvent such as benzine.
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ISTRUZIONI DI POSA

Prima di cominciare Verificare che il materiale sia integro ed esente da danni subiti nel trasporto Per
ottenere dei risultati ottimali si consiglia di utilizzare i prodotti Murabond e di attenersi sempre alle
istruzioni d’

uso del prodotto

Assicurarsi che I'area di lavoro sia sufficientemente illuminata in modo da poter ispezionare il ma-
teriale durante e dopo la fase di applicazione . Il fogli sono riposizionabili , quindi nel caso di errori
nell'operazione di posa, e possibile staccarli e applicarli di nuovo.

L'ambiente in cui viene eseguita la posa della carta deve avere una temperatura di almeno 12°C ed
essere ben ventilato

«In caso di mal riuscita delle operazioni , FERMATEVI,poiché non verranno accettate restituzioni per
piu di tre fogli di materiale tagliato .

Conservare le etichette dell'imballaggio e le note di consegna fino a completamento del lavoro con
esito positivo Preparazione della superficie.Sfregare con una spazzola di fibra rigida 'area da rivesti-
re, rimuovendo eventuali residui di sporco e materiale

Utilizzare una soluzione detergente per rimuovere segni sulla superfice di applicazione ; risciacquare
e lasciare asciugare completamente prima di applicare la carta

Trattare muffa o alghe con un liquido fungicida, seguendo le istruzioni d'uso del prodotto .

Lasciare asciugare completamente prima di applicare la carta .Buchi, crepe o imperfezioni presenti
sulla superfice devono essere ricoperti con del mastice resistente , levigato e lasciato asciugare .
Una buona superficie di lavoro deve essere asciutta , quindi consentire una completa asciugatura nel
caso di eventuali riparazioni La Tecnica delle superfici Superfici assorbenti senza rivestimento.
Stendere uno strato di primer Murabond , diluito con acqua nel rapporto 1:3 e lasciare asciugare
bene. Superfici assorbenti con rivestimento Molteplici strati possono compromettere la porosita
della superficie e ridurre I'adesione.

Se si procede assicurarsi che le superficidi applicazione siano asciutte e stendere una mano di pri-
mer Murabond diluito con acqua nel rapporto di 1:3 .

Lasciare asciugare molto bene .

Per posare la carta spalmare il collante pesante Murabond sulla superficie della parete , applicare il
foglio seguendo il verso della decorazione , congiungere o sovrapporre i bordi e tagliare il materia-
le,in eccedenza , come desiderato.

Superfici non assorbenti

Completare la preparazione generale della superficie e smerigliare la parete per uniformarla . Se
lasuperfice & metallica , applicare una mano di primer apposito per metalli ,seguendo le istruzioni del
fabbricante . Successivamente applicare la carta sulla superficie usando“Murabond Sealed Surface
Adhesive” oppure“Murabond Easy Strip adhesive”se la posa viene fatta su cartongesso



LAYING INSTRUCTIONS

Before starting Check that the material is intact and free from damage suffered during transport.
For optimal results, we recommend using Murabond products and always following the instructions
use of the product

Make sure that the work area is sufficiently illuminated so that the material can be inspected during
and after the application phase. The sheets are repositionable, so in the event of errors in the laying
operation, you can detach them and apply them again.

The environment in which the paper is laid must have a temperature of at least 12 ° C and be well
ventilated

- In case of unsuccessful operations, STOP, as returns will not be accepted for more than three
sheets of cut material.

Keep the packaging labels and delivery notes until the work is completed successfully. Surface
preparation. Scrub the area to be coated with a stiff fiber brush, removing any residual dirt and
material.

Use a cleaning solution to remove marks on the application surface; rinse and allow to dry comple-
tely before applying the paper

Treat mold or algae with a fungicidal liquid, following the product’s instructions for use.

Leave to dry completely before applying the paper. Holes, cracks or imperfections on the surface
must be covered with resistant putty, sanded and left to dry.

A good work surface must be dry, therefore allow complete drying in the event of repairs The surfa-
ce technique Absorbent surfaces without coating.

Spread a layer of Murabond primer, diluted with water in the ratio 1: 3 and let it dry well. Absor-
bent surfaces with coating Multiple layers can compromise the porosity of the surface and reduce
adhesion.

If you proceed, make sure that the surfaces are dry and apply a coat of Murabond primer diluted
with water in the ratio of 1: 3.

Leave to dry very well.

To lay the paper, spread the Murabond heavy glue on the surface of the wall, apply the sheet
following the direction of the decoration, join or overlap the edges and cut the excess material as
desired.

Non-absorbent surfaces

Complete the general surface preparation and sand the wall to make it uniform. If the surface is
metallic, apply a coat of metal-specific primer, following the manufacturer’s instructions. Then apply
the paper on the surface using “Murabond Sealed Surface Adhesive” or “Murabond Easy Strip adhe-
sive” if the laying is done on plasterboard
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